
Haltenstrasse 9: Photovoltaikanlage und thermische Kollektoren 

 

 

 
 

 

Beschreibung: Indach-Montage 

 Photovoltaikanlage: Solarmodule Solrif-Glas/Glas 

 7.15 kWp mit 26 Stk. 

 Thermische Kollektoren: 3 Stk. 6,9 m2 

 

Nutzung: Eigenstrom, Erdwärmepumpe, Netzeinspeisung 

 Thermische Kollektoren für Brauchwassererwärmung 

 

Batterie: Nein 

 

Boiler: 750 l mit elektrischem Heizeinsatz 

 

Produktion: Photovoltaikanlage: durchschnittlich pro Jahr ca.11 MWh 

 Thermische Kollektoren: durchschnittlich pro Jahr ca. 3285 kWh 

 
Baujahr: 2018  

 

Motivation und  
Erfahrung der  
Eigentümer 
 

Bereits beim Bau unseres EFH 1975/76 errichteten wir aus Interesse an 
erneuerbarer Energien eine thermische Solaranlage, damals noch auf einer 
Fläche von 16,8 m2.  
20 Jahre später wurde die Anlage ersetzt und dank besserer Ausnutzung auf 
10,4 m2 reduziert. Die Anlage lieferte über all die Jahre, oft schon ab den 
Frühlingsmonaten bis in den Herbst hinein, genügend Warmwasser für eine 
vierköpfige Familie. Nur bei andauerndem schlechtem Wetter musste die 
elektrische Zusatzheizung eingeschaltet werden. Als wir uns 2018 bei der 
Sanierung des Daches für eine Photovoltaikanlage entschieden, wollten wir 
nicht auf eine thermische Solaranlage verzichten. 
 

Auskünfte Eigentümerin:; Christiane Zaugg 044 761 35 58 
Unternehmer: Furrer Solartechnik Gmbh, 6330 Cham 

 

 

  

  


