
Küferweg 9: Thermische Solaranlage 

 

Beschreibung: Thermische Sonnenenergieanlage für die Brauchwassererwärmung 

Baujahr: 1994 

Absorberfläche: 6 m2 

Boilervolumen: 400 l 

Motivation  
des/r  
Eigentümers/in 

„Die Nutzung erneuerbarer Energien hat mich seit der ersten Erdölkrise 
interessiert. Ich habe mich auch beruflich intensiv für den Einsatz von 
erneuerbaren Energien eingesetzt. Als ich 1994 den Dachstock 
ausbaute, war die Gelegenheit günstig, eine Sonnenenergieanlage 
einzubauen. Seit 30 Jahren nutze ich die Sonnenenergie für die 
Brauchwassererwärmung. Immer wieder freut es mich, wie auch im 
Winter bei Sonnenschein das Brauchwasser auf 20-40°C durch die 
Sonne vorerwärmt wird.“ 

Erfahrungen: Der Betrieb der Anlage ist sehr gut. Im Sommer minimaler Einsatz der 
Zusatzheizung (Elektroheizeinsatz).  Eine periodische Sichtkontrolle ist 
zu empfehlen, da durch die Zusatzheizung jederzeit die 
Brauchwassererwärmung gewährleistet ist und ein allfälliger Ausfall 
nicht bemerkt würde. Servicearbeiten waren 2-3 notwendig: Nachfüllen 
des Solarkreislaufes  

Auskünfte: Eigentümer: Heinz Haldimann Tel. 044 761 44 53 
Planungsunternehmen:  Heinz Haldimann 
Installateur: Furrer Solartechnik GmbH, Cham furrer-solartechnik.ch 

 


