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Beschreibung Aufdach-Photovoltaikanlage  

Nutzung: Eigenstrom, Batteriespeicher, Wärmepumpe, Netzeinspeisung, 
Warmwassererzeugung, Notstromversorgung 

Panelart: E3DC Pro mit Trina-Solar Modulen Black, Einschichtig, Monokristallin 

Optimierung: Haus ist Inselnetzfähig, alle Geräte sind dreiphasig am Batteriespeicher 
angeschlossen. Wärmepumpe und Warmwassererzeugung werden 
durch PV-Anlage und die Batterie gespiesen. 

Batterie: Ja, 19.5 kWh 

Baujahr: 2020 

Leistung 11.52 kWp 

Bruttofläche: 60 m2 

Motivation  
des/r  
Eigentümers/in 

Nutzung von alternativen Energien, Erreichen einer höchstmöglichen 
Autarkie, Notstromfähigkeit, Vorbereitung zum Anschluss eines 
Elektroautos. 

Erfahrungen: Anlage läuft seit 2020 störungsfrei, Autarkie von über 70% pro Jahr 
erreicht. (März bis ca. Oktober).  
Professionelle Reinigung der Panels ist alle drei Jahre zwingend 
erforderlich, Leistung geht um über 20% zurück aufgrund der 
Verschmutzung.  
Der Tages-Ertrag im Winter ist nur ca. 10% eines Sommertages. Die 
Batterie verdoppelt die Autarkie, trotzdem muss mehr als 50% der 
Energie ins Netz zurückgespiesen werden. 

Auskünfte: Eigentümer/in: Ronny Frik, Tel. 076 /320 07 83 
Planungsunternehmen: Stierli Solar GmbH, www.stierlisolar.ch 
Installateur: Stierli Solar GmbH, www.stierlisolar.ch 

 


