
Photovoltaikanlage Winkelstrasse 14 
 

     
 
 
Beschreibung:  Aufdach-Photovoltaikanlage, Süd- und Norddach 
 
Nutzung:  Eigenstrom, Ladung Elektroauto, Netzeinspeisung 
 
Panelart:  37 Solarpanel optimiert AC-410MH/108V 

Durch den Optimierer an jedem Modul erreicht man immer die         
maximale Leistung. Man hat dadurch keinen Leistungsstrang Verlust.  

 
Wechselrichter: 3 phasiger Wechselrichter SolraEdge SE 10K 
 
Optimierung:  Warmwasser Controller Speicherung Boiler 
 
Batterie:  Lithium-Eisenphosphat Batterie BYD 16 kWh 
 
Baujahr:  Inbetriebnahme März 2023 
 
Leistung:  PV-Anlage 15.17 kWp 
 
Motivation:  Nachhaltige Energie selbst produzieren, Kosteneinsparungen und 

Ersatzenergie für die Mobilität (Auto), Wertseigerung der Immobilie 
 
Erfahrungen: Im Verbund mit der Mobilität (Auto) lohnt sich eine solche Investition 
 
Auskünfte: Auf Voranmeldung per E-Mail: niklaus.vogel@datazug.ch 
 
 
 
 


